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Głęboka termomodernizacja budynku
zlokalizowanego w Łopusznej przy ul.

Podhalańskiej 8 wraz z modernizacją systemu
oświetlenia...
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Kosztorys Głęboka termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Łopusznej przy ul. Podhalańskiej 
8 wraz z modernizacją systemu oświetlenia i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej na 
dachu obiektu

1 Element Prace wstępne

1.1 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury m 22

1.2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny m 18

1.3 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z papy -analogia m2 190

1.4 kalk.ind Demontaż parapetów zewnętrznych ( w tym skucia parapetów kpl 1

1.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 19

2 Element Pokrycie dachu

2.1 KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt izolacyjnych ROOFMATE SL-A gr. 20 cm lambda 
0,032 R=5
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 190

2.2 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej na sucho m2 190

2.3 KNNR 2/604/2 Folia paroizolacyjna o grubości 0,2mm m2 190

2.4 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów membraną EPDM wywiniętą na ściany m2 190

2.5 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm
m 22

2.6 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm
m 14

2.7 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 20

3 Element Elewacja

3.1 kalk.ind Przeniesienie monitoringu i oświetlenia na nową elewację, jeśli jest taka konieczność to wykonanie wzmocnień pod 
lampy i kamery. kpl 1

3.2 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii I-II m3 8,8

3.3 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, 
pilastrach m2 267

3.4 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien oraz drzwi, folią polietylenową
m2 40

3.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku m2 18

3.6 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 267

3.7 kalk.ind Wyrównanie ewentualnych nierówności przed przystąpieniem do ocieplenia m2 267

3.8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 267

3.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi fasada premium gr 15cm lambda <=0,34 m2 267

3.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z cegły szt 1 602

3.11 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 267

3.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 267

3.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikatowo-silikonowych
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome. Kolor wcześniej ustalany z inwestorem m2 267

3.14 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
m2 267

3.15 kalk.ind Zabezpieczenie i w razie konieczności przepięcie ewentualnych mediów mogących zakłócić poprawne wykonanie 
ocieplenia kpl 1

4 Element Stolarka

4.1 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe zewnętrzne - zestaw szklany z drzwiami zewnętrznymi, szklenie bezbarwne, szyba potrójna, 
samozamykacz,2 szt  u=1,3 m2 8

4.2 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne aluminiowe, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - drzwi pełne, 
bezprzylgowe wraz z ościeżnicą, wyposażone w zwmocnienie pod samozamykacz, wypełnienie skrzydła drzwi - 
wkład stabilizujący, samozamykacz1,2x2 U=1,3 m2 8,2

4.3 KNR 19/928/3 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach
11szt U=0,9 m2 9,86

4.4 KNR 19/928/7 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 
1,5˙m2, osadzanie na kotwach U=1,3 m2 2,4

4.5 KNR 202/506/1 
(1)

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej przy szer.w
rozw.do 25cm m2 3,6
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5 Element Fotowoltaika

5.1 kalkulacja 
indywidualna

Montaż instalacji fotowoltaicznej 12,8 kw wraz z zabezpieczeniem i podłączeniem do sieci. Wszystkie sprawy 
związane z poprawnym działaniem i dokumentacją po stronie wykonawcy. kpl 1

5.2 kalk.ind Rozruch instalacji oraz szkolenie w obsłudze kpl 1

6 Element Wymiana źródeł światła

6.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 18

6.2 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących kpl 18

6.3 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 40w szt 9

6.4 KNR 508/511/1 Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 28w szt 9

7 Element Montaż pompy ciepła oraz instalacji c.o

7.1 kalk.ind Montaż pompy ciepła wraz z zakupem np.Pompa ciepła Hitachi RASM-5NE, Bufor 100 litrów Galmet, sterownik 
Hitachi lub równoważne. Montaż oraz serwis gwarancyjny po stronie wykonawcy kpl 1

7.2 kalk.ind. Wykonanie instalacji c.o dostosowanej do budynku ogrzewanie grzejnikowe i podłączenie z pompą ciepła, kubatura 
630m3 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

7.3 kalk.ind Rozruch oraz szkolenie w obsłudze kpl 1


